
 
 
Produktargumente 
 

             FVBR 22 mit WW-Speicher  
EL 110 SL bzw. EL 160 SL  

 

 Öl Niedertemperaturkessel in robuster 
Gussgliederbauweise mit einem abgasseitigen 
Dreizugprinzip. Konvektionsbeschleuniger sorgen für 
optimale Wärmeübertragung und einen 
geräuscharmen Betrieb.  

 Entspricht den ErP Anforderungen mit einem  
EtaS > 82%. 

 Kompakter Öl‐Gebläsebrenner unterhalb der 
Verkleidung als Low NOx Ausführung. 

 Schaltfeld OEtroCom2 zur Steuerung von einem 
direkten Heizkreis sowie der Speicherbeladung. 
Selbsterklärende Piktogramme sorgen auf einem 
großen Display für einfache Bedienung. 

 Sicherheitsset bestehend aus Sicherheitsventil, 
Entlüfter und Manometer im Lieferumfang 

 Pumpenbaugruppe als direkter Heizkreis komplett 
montiert und Wärmegedämmt als 
Wandaufbaustation. 

 Kessel/Speicher Kombination als Säule entweder mit 
dem EL 110 SL oder mit dem EL 160 SL. Beide 
Speicher sind emailliert und mit einer 
Glattrohrschlange ausgestattet. Zusätzlichen 
Korrosionsschutz bietet eine Magnesiumanode. Der 
EL 160 SL ist im in der Tiefe von 794 mm tiefer als der 
Kessel.   

 Speicherverbindungsset inklusive 
Speicherladepumpe. 

 Verstellbare Füße sowohl bei dem Speicher als auch 
bei dem Kessel. 
 

Zubehör: 

 Dialogfernbedienung wahlweise in 2‐Draht oder 

Funkausführung mit Raumtemperaturfühler, der auf 

Wunsch aktivierbar ist.  

 Platine + Vorlauffühler zur Steuerung von einem 

gemischten Heizkreis, der zusätzlich zum direkten 

Heizkreis angeschlossen werden kann.  

 Tester für Magnesiumanode 

 Anschlusskreuze mit Entlüftung 
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Produktargumente 
 

             FSR 22/29 mit zwei Heizkreisen 
 

 Öl Niedertemperaturkessel in robuster Gussgliederbauweise mit einem abgasseitigen 
Dreizugprinzip. Konvektionsbeschleuniger sorgen für optimale Wärmeübertragung und einen 
geräuscharmen Betrieb.  

 Heizkessel ohne Brenner sowie Gebläsebrenner fallen nicht in den Geltungsbereich der ErP 
Verordnungen. Dieses gilt, sofern der Kessel mit einem baugleichen Gerät getauscht wird. Es kann 
somit kein Energieeffizienzlabel erstellt werden.  

 Schaltfeld OEtroCom2 zur Steuerung von einem direkten Heizkreis sowie der Speicherbeladung. 
Selbsterklärende Piktogramme sorgen auf einem großen Display für einfache Bedienung. 

 Platine zum Einbau in den  FSR Kessel inklusive Vorlauffühler zur Steuerung eines gemischten 
Heizkreises. 

 Sicherheitsset bestehend aus Sicherheitsventil, Entlüfter und Manometer im Lieferumfang 
 Pumpenbaugruppe als direkter Heizkreis komplett montiert und Wärmegedämmt als 

Wandaufbaustation. 
 Pumpenbaugruppe als gemischter Heizkreis komplett montiert und Wärmegedämmt als 

Wandaufbaustation. 
 Verteiler für zwei Heizkreise 
 Verstellbare Füße. 

 

Zubehör: 

 Dialogfernbedienung wahlweise in 2‐Draht oder Funkausführung mit Raumtemperaturfühler, der 

auf Wunsch aktivierbar ist.  

 Externer Warmwasserspeicher Typ: OBLC oder OBPB 

 Speicherfühler AD212 

 Speicherladeset zu nebenstehendem Warmwasserbereiter OBLC/OBPB ER598 

 Anschlusskreuze mit Entlüftung 

 Empfohlene Öl‐Gebläsebrenner für FSR 22:  OES 151 LEV 

  OEN 162 LEV 

 Empfohlene Öl‐Gebläsebrenner für FSR 29:  OES 151 LEV 

  OEN 163 LEV 

 Empfohlene Gas‐Gebläsebrenner für FSR 22:  OES 151 GE 

 Empfohlene Gas‐Gebläsebrenner für FSR 29:  OES 151 GE 
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