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Gas-Brennwert-
Warmezentrale
Bodenstehend,

mit modulierendem

- 2005/32 EWG Wirkungsgrad-Richtlinie
CE€| - 9039 EWG Gasgerite-Richtiine

- 2006/95 EWG Niederspannungsrichtlinie
e H K . 2004/108 EWG Elekeromagnetische
Vertraglichkeit

Produkt-ldent-Nr.: 0085CM0178

Brenner - frei kombinierbar

mit verschiedenen
Speichermodulen

Technische Beschreibung

* Gas-Brennwert- Standheizgerat fiir geschlossene
Warmwasser-Zentralheizungsanlagen mit einer max.
Betriebstemperatur von 90°C einstellbar.

* Monoblock Al-Si Warmetauscher — Korrosions- und
Temperaturbestindig in kompakter Bauweise

* Akkugestiitzte Kesselinnenbeleuchtung zur
Erleichterung der Servicearbeiten auch im stromlosen
Zustand

* Geeignet fiir Erdgas E/LL und Fliissiggas

+ Stufenlose Anpassung der Kesselleistung an den gefor-
derten Warmebedarf

* Frei kombinierbar mit drei verschiedenen
WW.-Speichern, wobei die Verkleidung von Speichern
und Kessel einheitlich gestaltet ist.

* Schaltfeldtiir mit Sichtschlitz zum Erkennen von

Betriebsbedingungen
CE-Nummer: 0085CM0178

Gasgeritekategorie: [I2ELL

Betriebsarten nach DVGW-TRGI: By3p, B3;, C|3(X),
C3309: Caaper Ce3(r Csan C93gx)‘ Cazg

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Max. Betriebsdruck:3 bar

Min. Betriebsdruck 0,8 bar

Elektroanschluss: 230V/ 50 Hz

Schutzart: [P21

c% Alarmmeldungen
S * Mikroprozessorgesteuerte, witterungsgefiihrte
6 Regelung Typ: CE-tronic 4 nach oben bzw. unten
schwenkbar
+ Integrierte Abgasklappe fiir Uberdruck-Anwendungen
* Raumluftabhingiger und Raumluftunabhangiger Betrieb
moglich
* Elektrische Ziindung und Flammiiberwachung
ool A Kaivierbar durch * Ausgestattet mit: Elektronisch geregelter Empliehlung
W e " scher Hocheffizienzpumpe (Klasse A), 3-Wege- -
b 4 E\.s(_'.e" ik Vortau u \«_N‘\erba\’ Umschaltventil, MAG mit |8 Liter bei den Abgassystem in 80/125 mm
s - M\Sc‘ner\«e\s a Jatine Leistungsklassen 15 und 25 kW, Sicherheitsventil, verwenden (Restférderhdhe
> Tl L e Stedk® Schnellentliifter, Umschaltventil zur WW-Bereitung, sl
durchsE Kondensatsiphon, Fiil- und Entleerungshah cacheen)
phon, Fiill- und Entleerungshahn
600 680
® Heizungsriicklauf (direke), G¥4" M 1 [ iy @ 60/100
@ Heizungsvorlauf (direkt), G¥4" $ 1 . kel » -
® Gasversorgung, G'2" 7‘2 : [o} Q - - 11 i
@ Kondenswasserabfluss PVC-Rohr, \ I : —
@ 24 x 2,5 mm — ( .
® Vorlauf WW-Speicher extern Kolli JA10 | | I
(Zubehér), G¥4" e -
® Riicklauf WW-Speicher extern Kolli JAI0 | »|70 855755 917.5
(Zubehér), G¥4" 840
@ Mischerkreis-Vorlauf, G%4" i - h|1285
Mischerkreis-Riicklauf, G¥4 [= M s - 5;- | @1 i
‘ 251 1@ . 254 g
150 = g
1] : - . e \ ,;.-IJ .11'2 {18
L 520 il L 43 1055 |, 215,
Typ GSCR 15 25 35
Nennwarmeleistung bei 50/30°C, min. - max. kW 34-158 56 -255 7,0-359
Nennwirmeleistung bei 80/60°C, min. - max. kW 30-145 50-24,1 6,3 -34,0
Bestell-Nr. 100017756 100017757 100017758
Preis (PG 2) € 2 800,- 2 950,- 3 600,-
Technische Daten
Modulationsverhiltniss 1:5 I:5 1:5
Abgasanschluss (Adapter auf 80/125 bis 25 kW liegt bei) mm 60/100 60/100 80/125
Nennwarmebelastung Heizbetrieb (Hi) kw 3,1-15 52-25 6,5-35
Normnutzungsgrad 75/60°C (Hi) % 107,0 106,6 106,6
Normnutzungsgrad 40/30°C (Hi) % 110,3 110,1 110,1
Wirkungsgrad Vollast Heizbetrieb 50/30°C (Hi) % 105,3 102,0 102,0
Wirkungsgrad Vollast Heizbetrieb 80/60°C (Hi) % 96,5 96,3 96,9
Wirkungsgrad Teillast Heizbetrieb 50/30°C (Hi) % 108,5 108,0 108,2
Gasverbrauch Erdgas E (G20), min. - max. m’/h 0,33 - 1,59 0,55 - 2,65 0,69 - 3,71
Gasverbrauch Erdgas LL (G25), min. - max. m’h 0,38 - 1,85 0,64 - 3,08 0,80 - 4,32
Maximal nutzbarer Restférderdruck Pa 80 120 140
Abgastemperatur, min. - max. °C 30 - 65 30 - 80 30-75
Abgasmassenstrom, min. - max. kg/h 53-252 89 -42,1 11,1 -57,3
CO, Gehalt der Abgase % 9,0 9,0 9,0
NO, Jahresemissionswert mg/kWh 33 38 41
Wasserinhalt (ohne MAG) Liter 1,9 1,9 2,5
Restforderhche der Pumpe bei AT 20 K mbar 489 290 260
Elektrische Leistungsaufnahme, Standby - min. - max. \\4 4-25-101 4-25-116 4-68-163
Gewicht (leer) kg 56 56 58
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Bitte beachten Sie:

- Zusitzlich fiir alle Varianten mit untergestelltem Speicher erforderlich: Anschlussverrohrung mit Wartungshihnen und Gasabsperrhahn mit TAS
-Zentral: Art.-Nr.: 100017761, € 350,- / Links: Art.-Nr.: 100017762, € 350,- / Rechts: Art.-Nr.: 100017763, € 350, (siche Seite 3)

- Zusitzlich fiir alle Varianten mit nebenstehendem Speicher bzw. fiir Solo-Kessel erforderlich: Anschlussverrohrung mit Wartungshahnen und Gasabsperrhahn mit
TAS -Zentral: Art.-Nr.: 100017996, € 265, (siche Seite 3)

Typ GSCR 15 25 35
A, Beschreibung Solo-Kessel Solo-Kessel Solo-Kessel
Leistungsbereich kW 34-158 5,6 -255 7,0 - 359
-l Bestell-Nr. 100017756 100017757 100017758
g Preis (PG 2) € 2 800,- 2 950,- 3 600,-
o Abmessungen Bx Hx T mm 600 x 840 x 680 600 x 840 x 680 600 x 840 x 680
8 Leer-Gewicht ke 56 56 58
Typ GVCR/100HL 15 25 35
GSCR |5, CEcaload 100 HL GSCR 25, GEcaload 100 HL GSCR 35, CEcaLoad 100 HL
Beschreibung kw Speicherfiihler Speicherfiihler Speicherfiihler
Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher
Leistungsaufnahme Ecaload 100 HL kW 15 28 (Boosterfunktion) 32
| T Dauerleistung AT 35 K (1) Ilh 370 690 790
g Paketnummer Paket BW-20, 100018214  Paket BW-21, 100018216  Paket BW-22, 100018218
% Preis (PG 2) € 3 690,- 3 840,- 4 490,-
& Abmessungen Bx Hx T mm 600 x 1397 x 723 600 x 1397 x 723 600 x 1397 x 723
Typ GVCR/160SL 15 25 35
B GSCR 15, CEcaFlow 160 SL  GSCR 25, GEcaFlow 160 SL  GSCR 35, CEcaFlow 160 SL
Beschreibung kW Speicherfiihler Speicherfiihler Speicherfiihler
Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher
- Leistungsaufnahme GEcaFlow 160 SL kW 15 24 29
Dauerleistung AT 35 K (1) Ith 370 590 710
é Paketnummer Paket BW-23, 100018220  Paket BW-24, 100018224  Paket BW-25, 100018228
2 Preis (PG 2) € 3 620,- 3 770,- 4 420,-
& Abmessungen Bx Hx T mm 600 x 1692 x 723 600 x 1692 x 723 600 x 1692 x 723
Typ GBCR/160SL 15 25 35
GSCR |5, CEcaFlow 160 SL GSCR 25, GEcaFlow 160 SL  GSCR 35, CEcaFlow 160 SL
] = Beschreibung kw Speicherfiihler, Deckel Speicherfiihler, Deckel Speicherfiihler, Deckel
. Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher
N Leistungsaufnahme EcaFlow 160 SL kW 15 24 29
Dauerleistung AT 35 K (1) Ik 370 590 710
g  Paketnummer Paket BW-26, 100018222  Paket BW-27, 100018226  Paket BW-28, 100018230
2 Preis (PG 2) € 3 840,- 3 990,- 4 640,-
& Abmessungen Bx Hx T mm 1200 x 920 x 723 1200 x 920 x 723 1200 x 920 x 723
Typ GBCR/220SHL 15 25 35

GSCR 15, CEcaload 220 SHL GSCR 25, CEcal.oad 220 SHL GSCR 35, (Ecaload 220 SHL
— Speicherfiihler, MAG Solar  Speicherfiihler, MAG Solar  Speicherfiihler, MAG Solar

I TN kw Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher
z Deckel Deckel Deckel
B | Leistungsaufnahme EcaFlow 220 SHL kW 15 28 (Boosterfunktion) 32
Dauerleistung AT 35 K (1) Ih 370 690 790
g  Paketnummer Paket BW-29, 100018234  Paket BW-30, 100018238  Paket BW-31, 100018242
g Preis (PG 2) € 5 050,- 5 200,- 5 850,-
& Abmessungen Bx Hx T mm 1200 x 1201 x 723 1200 x 1201 x 723 1200 x 1201 x 723
Typ GVCR/220SHL 15 25 35
B GSCR 15, (Ecaload 220 SHL GSCR 25, CEcal.oad 220 SHL GSCR 35, (Ecaload 220 SHL
Beschreibung kW Speicherfiihler+MAG Solar  Speicherfiihler+MAG Solar  Speicherfiihler+MAG Solar
: | Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher Verrohrung: Kessel/Speicher
= Leistungsaufnahme EcaFlow 220 SHL kW 15 28 (Boosterfunktion) 32
1 Dauerleistung AT 35 K (1) Ilh 370 690 790
H g Paketnummer Paket BW-32, 100018232  Paket BW-33, 100018236  Paket BVV-34, 100018240
9 Preis (PG 2) € 4 780,- 4 930,- 5 580,-
& Abmessungen Bx Hx T mm 600 x 1980 x 723 600 x 1980 x 723 600 x 1980 x 723

(1) bei 80°C Kesseltemperatur, 10°C Kaltwassertemperatur, 65°C Speichertemperatur

a
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Schichtenladespeicher

e, @Enovidlower Gas
WW-Speicher mit 3,0 bis 35,9 kW

—  (Gas-BW

Glattrohrschlange
(EcaFlow 160 SL
Technische Beschreibung Betriebsbedingungen E
(Ecaload 100HL Primérkreis (Heizungswasser) g
« Unterstell- Hochleistungsspeicher mit Zuldssige Betriebstemperatur: 95°C 3
Schichtbeladefunktion tiber integrierte Umwalzpumpe  Zuldssiger Betriebsiiberdruck: 3 bar °©
und Edelstahlplatten-warmetauscher. Damit Sekundarkreis (Trinkwasser)
werden hochst-mdgliche Dauerzapfleistungen bei Zuldssige Betriebstemperatur: 95°C
geringstméglichen Abmessungen realisiert Zulassiger Betriebstiberdruck: 10bar
(EcaFlow 160SL
+ Unterstell- bzw. Beistell- Hochleistungsspeicher mit Ausstattung 3 i
Beladung iber Glattrohrwirmetauscher. Vollstandiger Trinkwassererwérmer Installations-, (Ecaload 100 HL
Bedienungs- und Wartungsanleitung Speicherfiihler
(EcaLoad 100HL / CEcaFlow 160SL Kabel fiir Fremdstromanode
« Emaillierter Speicher mit Titan-Fremdstromanode Nur bei (Ecal.oad 100HL

« FCKW-freie Polyurethanisolierung AuBenverkleidung ~ Kaltwasser-Temperaturfihler
aus pulverbeschichtetem Blech - optisch passend zur ~ Membran fiir Durchflussbegrenzer
Kesselreihe GSCR

« Verstellbare FiiBe

OEcaFlow_160SL

GSCR mit EcaFlow 160 SL GSCR mit Ecaload 100 HL
600 630
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? Heizungsricklauf (direkt), G3%" ? Kondenswasserabfluss PVC-Rohr, ? Speichervorlauf fiir ext. Speicher ? Kaltwassereintritt, G%"
? Heizungsvorlauf (direkt), G3%4" @ 24x25mm (Kolli JA10 erforderlich), G34" ® Warmwasseraustritt, G3"
? Gasversorgung, G%2" ? Speicherriicklauf fiir ext. Speicher ? Mischerkreis-Vorlauf, G%4" ® WW-Zirkulation, G3%"
(Kolli JA10 erforderlich), G34" ? Mischerkreis-Riicklauf, G34" ® Entleerungshahn, AuBen-@ 14mm
Technische Daten
Gas-Brennwert-Standkessel Gas-Brennwert-Standkessel
28
Leistungsaufnahme (1) kw 15 (Booster- 32 15 24 32
funktion)
Zapfleistung 7T 30 K (1) 1/10min 210 255 280 235 240 245
Wasserinhalt | 95 160
Leer-Gewicht kg 52 83

(1) bei 80°C Kesseltemperatur, 10°C Kaltwassertemperatur, 65°C Speichertemperatur

CERTLI
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OEcaFlow 160 SLcomplet

GVCR mit Ecaload 220 SHL

Schichtenladespeicher
mit vollstandiger

solarseitiger Vorbereitung
CEcaload 220 SHL

Technische Beschreibung

* Unterstell- bzw. Beistell- Hochleistungsspeicher mit
Schichtbeladefunktion iber integrierte Umwilzpumpe

und Edelstahlplattenwarmetauscher. Damit
werden héchstmégliche Dauerzapfleistungen bei
geringstmoglichen Abmessungen realisiert

* Solarseitige Ausstattung mit Regelung, Pumpenstation,

Brauschwassermischer und Solarkreisarmaturen
* Bus-Verbindung vom Solarkreisregler CEtrosol A
zur E-tronic 4. Damit sind samtliche solarseitigen

Ablesewerke und Einstellungen iiber die GE-tronic 4
moglich

* Emaillierter Speicher mit Titan-Fremdstromanode
sowie FCKW-freie Polyurethanisolierung

* AuBenverkleidung aus pulverbeschichtetem Blech —
optisch passend zur Kesselreihe GSCR

* Verstellbare FiiBe

GBCR mit Ecaload 220 SHL
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® Heizungsriicklauf (direkt), G%4"

@ Heizungsvorlauf (direkt), G%4"

® Gasversorgung, G"2"

@ Kondenswasserabfluss PVC-Rohr,
@25 mm

® Speicherriicklauf fiir ext. Speicher
(Kolli JA10 erforderlich), G%4"

® Speichervorlauf fiir ext. Speicher
(Kolli JA10 erforderlich), G¥4"

@ Mischerkreis-Vorlauf, G74"

Mischerkreis-Riicklauf, G¥4"
Kaltwassereintritt, G¥4"

® Warmwasseraustritt, G¥4"

® WW-Zirkulation, G¥4"

® Entleerungshahn, AuBen-@ 14 mm

@ Solarkreisvorlauf, AuBen-@ 18 mm
® Solarkreisriicklauf, AuBen-@ 18 mm

Technische Daten

Vom Kesseltyp abhingige Leistungen

Leistungsaufnahme (1)

Dauerleistung AT 35 K (1)

Zapfleistung AT 30 K (1)

Leistungskennzahl NL (1)

Wasserinhalt
Bereitschaftstemperatur-verluste AT = 45K
Leer-Gewicht

Warmetauscherfliche

CEcaload 220SHL
Gas-Brennwert-Standkessel

15 kW 25 kW 35 kW
28
kw 15 (Booster-funktion) 2
Ilh 370 690 790
1/10min 200 240 270
1,5 22 29
| 220
kWh/24h 2,26
kg 120
m? I

(1) bei 80°C Kesseltemperatur, 10°C Kaltwassertemperatur, 65°C Speichertemperatur

Paket Brennwerttechnik 35: GBCR |5 mit (EcaLoad 220SHL, | dir.- und | integrierter gem. HK sowie

2 x SUN 211 (4,16 m? Bruttokollektorfliche)
Bezeichnung

I x Paket BW-29 (siche Seite 4)

| x Ingegrierbarer Mischerkreis

| x Mischerkreis Anschlussset

| x Zirkulationszubehor 220SHL

| x Anschluss-Set mit Hahnen fiir nebenstehenden

Speicher - zentral

| x Vorlauffiihler zur Aktivierung des ersten Mischerkreises

I x Paket SUN 211-1 (2 x SUN 211)

6
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Kolli Bestell-Nr. €
- 100018234 5 050,-
JA6 100017389 380,-
JA 35 100017390 160,-
ER 219 100017433 86,-
JA 36 100017996 265,-
AD 199 163176 56,-
- 191696 1 683,-

Komplettpreis (siehe Einzel - PG): 7 680,-

Paket 35

15/06/11
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EcaHeat

QO03A

OE_TWHI

? Fremdstromanode, G¥%4*

? Elektroheizeinsatz 2,4 kW/1,8 kW

? Warmwasser Austritt, G %"

? Wérmetauscher Eingang (Solarkreis) nur bei
OWTH 300 EH, G %"

? Kaltwasser Eintritt, G %"

? Warmetauscher Ausgang (Solarkreis) nur bei
OWTH 300 EH, G %"

? Fihlertauchhtilse nur bei OWTH 300 EH,
G

Typ GSCR
Bestell-Nr.
Preis (PG 3)

Technische Daten

Speicherinhalt

Nennleistung Wérmepumpe *
Stromverbrauch der Warmepumpe *
Leistungszi Ceinach EN 255 mit 45°C
Elektroheizeinsatz

Elektroanschluss

Absicherung

Bereitschaftswarmeverlust bei t 45°K
Heiz [ddhe Wérmetauscher

Druckverlust Warmetauscher bei 3 m3/h
Aufheizzeit von 15°C bis 51°C*
Luftdurchsatz

Verfligharer Luftdruck am Ausgangsstutzen
Maximale Luftanschlusslange @ 16amm
Kéltemittel R 134A

Leergewicht

* mittlerer Wert fiir eine Erwarmung von 15°C bis 51°C mit einer Lufteintritt-Temperatur von 15°C und 70% rF

Zubehor

Adapterstick @ 160 mm

Flexrohr @ 160 mm, 3 m lang, Warmegedammt
Bogen 90°, @ 160 mm

Satz Befestigungsschelle (2 Stiick) @ 160mm

Wanddurchfihrung @ 160 mm mit Befestigungsplatte

Aussenluft- Ansauggitter @ 160mm, Aluminium

8
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OTWH 300 E /300 EH
Brauchwasser-Warmepumpe
fur den raumluftabhangigen
ODER

raumluftunabhangigen Betrieb

Technische Beschreibung

+ Bodenstehende Warmwasserwérmepumpe mit 300
Ltr. Inhalt

+ RaumluftABhénging ODER RaumluftUNabhangig -
Lufttemperatur -5°C bis +35°C

+ Innenbehalter aus emaillierter Stahlblech

+ Hochwertige FCKW-freie Isolierung

+ Fremdstromanode

+ OTWH 300EH mit zusétzlichen Warmetauscher fiir
Anschluss an einer externen Energiequelle (Heizkessel
od. Solar)

+ Integrierte Regelung zur Warmwasserbereitung mit
Anti-Legionellen-Schaltung, Frostschutz-Funktion und
Abtauautomatik.

+ Sicherheits-Elektroheizeinsatz 2,4kW/1,8 kW

« WW-Bereitung bis 62°C mit der Warmepumpe

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:
Warmetauscher: 10 bar
Behalter: 10 bar
Maximale Betriebstemperatur:
Warmetauscher: 90°C
Behdlter: 90°C
Lufttemperatur zum Betrieb der Warmepumpe:
- 5°C bis + 35°C

60 ——

— ]
=)
2000
1375
10; B o
OTWH 300 E OTWH 300 EH
100017618 100017619
7 2450 - 2550 -
Ltr. 285 270
W 1700 1700
W 500 500
37 37
W 2400 1800
W 230V Mono 230V Mono
A 16 16
kWh/24h 0,85 0,85
m?2 - 1,0 m2
mbar 110
h 7 7
m3/h 385 385
Pa 50 50
m 10 10
kg 15 15
kg 105 125
Kolli Bestell-Nr.
EH 205 100017621
EH 206 100017622
EH 77 100007557
EH 207 100017623
EH 208 100017624
EH 209 100017625
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