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BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

Kostenlose Energie 
aus der Luft,
für Außenluft- oder 
Raumluftanschluss
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MENUMODE

Abnehmbare 
Regelung 

mit großem Display und 
leichter Bedienung

Auch mit Wärmetauscher für zusätzliche 
Beheizung des Speichers durch einen 

Heizkessel oder 
Solarenergie
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Speicherinhalt 265 bis 270 L
OTWH 300 EH-300E
Ef f i z ienz



Mit einem Wasserinhalt von 265 Litern 
bietet die Brauchwasser-Wärmepumpe 

ŒcaHeat OTWH 300 EH ausreichenden 
Warmwasserkomfort für eine Familie bis zu 
5 Personen. Das Frischwasser kann bis zu 65°C mit 
der Wärmepumpe aufgewärmt werden. Bei einem 
extrem hohen Warmwasserverbrauch, kann die 
ŒcaHeat OTWH 300 EH zusätzlich an einen Kessel 
angeschlossen werden (Siehe Anschluss Beispiele). 
Tipp: im Sommer, dank höheren Außen-
lufttemperaturen, lässt sich jede Heizungsanlage 
insofern optimieren, dass der Heizkessel komplett 
ausser Betrieb genommen werden kann und die 
Brauchwasser-Wärmepumpe für den gesamten 
Warmwasserkomfort sorgt.

Bis zu 1200 W kostenlose Wärmeleistung aus der 
Umgebungsluft addiert mit nur 500 W aus der 

Steckdose, ergeben eine bis zu 1700 W gesamten 
Wärmeleistung zur Brauchwassererwärmung.

Energie sparen
Mit den Warmwasser-Wärmepumpen ŒcaHeat 
wird die Wärme einfach aus der Luft gewonnen. 

Die Wärme wird entweder der Umgebungsluft, 
oder, wenn gewünscht,  der Außenluft bis -5°C 

entnommen. Mit einer Leistungskennziffer (COP) 
bis zu 3,7 gibt die Wärmepumpe bis zu 3,7 

kWh Wärme an das Frischwasser ab, bei einem 
Stromverbrauch des Kompressors von nur 1 kWh. 
Das bedeutet 70% Stromeinsparung im Vergleich 

eines konventionellen Elektrospeichers. 

Warmes Wasser im Über� uss

Details die überzeugen:

Die ŒcaHeat Brauchwasser-
Wärmepumpe gibt es 
in 3 Varianten:

1a

1a

1b

1b

4

2

5
5

3

6

7

8
9

Verdichter, 
Verdampfer

Lüfter

Haube aus EPP für einen 
noch leiseren Betrieb

Die integrierte Regelung mit großem 
Display und leichter Bedienung, 
kann auf Wunsch auch an die Wand 
montiert werden

Kondensor aus Aluminium: 
Abgabe der Wärme an den 
Speicher

Elektroheizeinsatz (1) 1600 W 
im OTWH 300EH (2400 W im 
OTWH 300E und 200E) für 
zusätzliche Sicherheit bei extrem 
hohen Wasserbedarf 

Zusätzlicher Wärmetauscher  
zur Anbindung eines 
Heizkessels oder Solaranlage

Wartungsfreie Titan Schutzanode

Emaillierter Speicher

Tauchhülse für Zusatzfühler

2

3

4

5

6

7

8

9

-  OTWH 300 EH: Speicherinhalt 265 L 
mit hydraulischem Zusatzwärmetauscher 
und Elektro-Sicherheitsheizstab (1) 1600 W

-  OTWH 300 E: Speicherinhalt 270 L 
mit Elektro-Sicherheitsheizstab (1) 2400 W

OTWH 300EH-300E

 (1) Tauchrohr mit Heizelement

Kompakte
Wärmepumpeneinheit



Im Anlagenbeispiel 1, ist der Wärmetauscher direkt an einem 
Solarheizkreis angeschlossen. Somit wird aus der Warmwasser-

Wärmepumpe ein richtiger Solarspeicher mit sparsamer 
Speicherlade-Unterstützung durch die Wärmepumpe.

Die Warmwasserbereitung erfolgt also 
auf Basis 2 regenerativer Energien: Sonne und Luft.

Im Anlagenbeispiel 2, ist der Wärmetauscher an einem Wärmeerzeuger 
angeschlossen. Eine interessante Lösung im Altbau, bei schon 
vorhandenem Heizkessel. Wenn der Wunsch besteht, kann der 
Wärmeerzeuger während der Sommerzeit abgeschaltet werden. 
In diesem Beispiel wurde die Regelung an die Wand montiert.

Regelung auch an die Wand montierbar

Anschluss Beispiele des zusätzlichen Wärmetauschers

Aufstellung

Anlagenbeispiel 1 Anlagenbeispiel 2

V > 30m3
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Die Brauchwasser-Wärmepumpe ŒcaHeat kann wahlweise:  

Verdichter, 
Verdampfer

Lüfter

Haube aus EPP für einen 
noch leiseren Betrieb

Die integrierte Regelung mit großem 
Display und leichter Bedienung, 
kann auf Wunsch auch an die Wand 
montiert werden

Kondensor aus Aluminium: 
Abgabe der Wärme an den 
Speicher

Elektroheizeinsatz (1) 1600 W 
im OTWH 300EH (2400 W im 
OTWH 300E und 200E) für 
zusätzliche Sicherheit bei extrem 
hohen Wasserbedarf 

Zusätzlicher Wärmetauscher  
zur Anbindung eines 
Heizkessels oder Solaranlage

Wartungsfreie Titan Schutzanode

Emaillierter Speicher

Tauchhülse für Zusatzfühler

3

Übersichtlich, mit großem Display und klaren Symbolen ist die Regelung der ŒcaHeat Brauchwasser-Wärmepumpe 
leicht Hand zu haben. Die vier Betriebsarten lassen sich einfach über einer Modus-Taste auswählen:

AUTOMATIK-Betrieb: die Warmwasserbereitung erfolgt 
über die Wärmepumpe und ggf. wird der Zusatz-
Sicherheitsheizstab eingeschaltet, bzw. der zusätzlicher 
Wärmetauscher bei OTWH 300 EH in Anspruch genommen

ECO-Betrieb: Die Warmwasserbereitung erfolgt 
ausschließlich über die Wärmepumpe

BOOST: Zwangsbetrieb während 3 Stunden (verstellbar) 
der Wärmepumpe mit Zusatz-Sicherheitsheizstab, bzw. 
mit dem zusätzlichen Wärmetauscher bei OTWH 300 EH

FERIEN: Warmwasser Frostschutz von 10°C während 
einer verlängerten Abwesendheit.

Ferner sind Betriebsstundenzähler, Optimierung des Nachtstromes 
und programmierbare Brauchwassererwärmung auch vorhanden.

Und noch besser: die Regelung ist abnehmbar und lässt 
sich an jeden gewünschten Ort im Raum anbringen. 
Die Verbindung der Warmwasser-Wärmpumpe zur Regelung 
erfolgt über einem 2 Draht-Buskabel.

- in einem nicht 
beheizten und 
durchlüfteten Raum 
von mindestens 
30m3 aufgestellt 
werden (z.B.: Keller)

- als Kühlung eines Vorratsraumes 
dienen (z.B. Weinkeller), mit 
Luftanssaugung von aussen  

- oder über Ø 160 mm bzw. 
Ø 200 mm Lüftungskanäle an die 
Außenluft angeschlossen werden.
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MENUMODE

Navigations-Tasten +/-

Modus-Taste

Grosses Display mit einer leicht verständlichen 
Anzeige, wie z.B. Modus, Uhrzeit, 

noch verfügbarer Warmwassermenge

Menu-Taste
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OERTLI-ROHLEDER
WÄRMETECHNIK GMBH
Raiffeisenstraße 3 - D-71696 Möglingen
Telefon 07141/2454-0 - Telefax 07141/2454-88
E-Mail: info@oertli.de 
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www.oertli.de

Telefon 07141/2454-0 - Telefax 07141/2454-88Telefon 07141/2454-0 - Telefax 07141/2454-88gegründet
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OERTLI wurde 1929 in der Schweiz gegründet und hat sich einen starken Namen 
in der Entwicklung von Low-NOx Öl/Gas Gebläsebrennern und Brennwertkesseln gemacht.

Alle OERTLI Warmwasser- und Heizungsprodukte entsprechen den Werten, die die Marke auszeichnen: 
einfache Bedienung, umweltschonend, energiesparend.

Der hohe Produktions-Standard wird in unseren Werken im Elsaß, in den Niederlanden 
und in Deutschland ständig überwacht und verbessert.

OTWH 300EH-300E

Technische daten Einheit 300 EH 300 E

Eta dhw Effizienz Warmwasserbereitung % 132 (XL) 135 (XL)

Speicherinhalt L 265 270

Maximaler Betriebsdruck bar 10 10

Nominalleistung bei Lufttemperatur +15°C (1) W 1700 1700

Elektrische Leistungsaufnahme bei Lufttemperatur +15°C (1) W 500 500

Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50 230/50

Elektrischer Absicherung A 16 16

COP bei Lufttemperatur +7°C (außen) (1) 2,75 2,94

COP bei Lufttemperatur +15°C (Innentemperatur) 3,26 3,31

Maximale Brauchwassertemperatur mit der Wärmepumpe °C 65 65

Aufheizzeit von +10°C auf + 52,5°C (1) St. 7 7

Verfügbares 40°C Warmwasservolumen (Speichertemperatur 55°C) L 350 350

Zusatzheizstab W 1600 2400

Wärmetauscher (hydraulisch) m2 1,0 nicht vorhanden

Druckverlust Wärmetauscher bei 3 m3/h mbar 110 nicht vorhanden

Luftdurchfluss m3/h 385 385

Verfügbarer Luftdruck am Ausgangsstutzen Pa 50 50

Geräuschpegel (2) db(A) 39 39

Maximale Länge Luftkanäle Ø 160 mm / Ø 200 mm m 10 / 20 10 / 20

Kältemittel R 134 A kg 1,45 1,45

Eigengewicht (leer) kg 125 105
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1 Anschluss Warmwasser G 3/4”

Verstellbare Füsse von 4 bis 21 mm

Heiztab2

3 Anschluss Kaltwasser G 3/4”

4

Tauchhülse Zusatzfühler für Wärmetauscher5

Eingang Wärmetauscher (nur 300EH)

Ausgang Wärmetauscher (nur 300EH)6

Kondensatablauf PVC ø16 mm Aussendurchmesser7
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Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur:
- Speicher: 90°C
- Wärmetauscher (OTWH 300 EH): 90°C 

Maximaler Betriebsdruck:
- Speicher: 10 bar
- Wärmetauscher (OTWH 300 EH): 10 bar

Lufttemperatur für den Betrieb der Wärmepumpe:
- von -5 °C bis + 35°C

(1) gemäß EN 16147
(2) gemessen bei einem Abstand von 2 Metern

 OTWH 300 EH-300E: 
Betriebsbedingungen und Maße
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