
GMR 5000 – Produktinformation
Abmessungen:

Abgasanschluss:       80 mm (    45 kW)<
Abgasanschluss:       100 mm (    65 kW)<

Zuluftanschluss:        150 mm (    65 kW)<
Zuluftanschluss:        125 mm (    45 kW)<

Anschluss: Kondensatsiphon

Heizkreisrücklauf: 1 1/4” - AG

Gasanschluss: 3/4” - AG

Heizkreisvorlauf: 1 1/4” - AG



Komponenten:

Kenndaten:
• Wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit hohem Nutzungsgrad
• Modulationsgrad von 18-100% 
• Frostschutzfunkiton
• 0-10V Eingangssignal möglich
• Kompaktes Design (H x B x T: 750 x 500 x 500 mm) 
• Geringes Gewicht
• Interne Beleuchtung beim Öffnen der Fronthaube - netzunabhängig
• Einfache Installation
• Modernes Design mit Display hinter Reglerklappe
• Beleuchtetes LCD Display 
• Digitaler Wasserdrucksensor
• Außenfühleranschluss
• Leiser Betrieb
• Geringe NOx Emissionen
• Bedienungsfreundlich
• Alle zur Wartung notwendigen Arbeiten können von der Frontseite durchgeführt werden
• PC Anschluss möglich mit Recom Software
• Rückschagklappe in der Gasstrecke, geeignet für Überdrucksysteme bei der Kaskadierung
• Geeignet für Flüssiggas ohne Umrüstung 
• Automatisches Wartungssignal (Wartung A, B oder C notwendig) 

Technische Spezifikationen:

Abgasaustritt/Verbrennungsluftzufuhr

Kesselgehäuse / Luftdicht

Wärmetauscher

Messtutzen Abgasaustritt

Zünd- und Ionisationselektrode

Gasstrecke 

Gasventil mit Venturidüse

Luftansaug-Schalldämpfer

PCU Reglerbox

Siphon

SCU Reglerbox

Gebläse

Vorlaufrohr

- Klasse
Abgasanschluss-
typen

- ident. Nr.



Achtung: GMR 5000-30 wird nur für Großbritannien gefertigt

CE - ident. Nr.

Generelles

Kesseltyp GMR 5000

Kesselwasserdurchfluss einstellbar modulierend, Start/Stop, 0 - 10 V

Nennleistung (Pn)
bei (80/60°C)

Werkseinstellung

Kesseltyp GMR 5000

Nennleistung (Pn)
bei (50/30°C)

Werkseinstellung

Nennwärmebelastung (Qn)
bezogen auf Hi

Werkseinstellung

Nennwärmebelastung (Qn)
bezogen auf Hs

Werkseinstellung

Frontverkleidung offen

Wirkungsgrad bei Vollast 
bezogen auf Hi (80/60°C)

Wirkungsgrad bei Vollast 
bezogen auf Hi (50/30°C)

Wirkungsgrad bei Teillast 
bezogen auf Hi 
(Rücklauftemp.: 60°C)

Wirkungsgrad bei Teillast 
bezogen auf Hi (EN 92/42) 
(Rücklauftemp.: 30°C)

Gasdaten und Emissionswerte

Gerätekategorie

Gaseingangsdruck G20 (Gas H)

Gaseingangsdruck G31 (Propan)

Gasverbrauch G20 (Gas H)

Gasverbrauch G31 (Propan)

NOx Emissionen pro Jahr
(EN 483)

Abgasmassenstrom

Abgastemperatur

Nutzbarer Gebläse Restförderdruck

Charakteristika zum Wärmetauscher 

Wasserinhalt (Gerät)

Wasserdruck

Wasserdruck (offenes System)

Wasserdruck

Sicherheitsthermostat

Sicherheitsthermost. (offenes Syst.)

Betriebstemperatur 

Betriebstemperatur 
(offenes System)

Wasserseit. Widerstand (    T = 20K)

Elektrische Daten

Versorgung

Leistungsaufnahme (Volllast)

Leistungsaufnahme (Teillast)

Leistungsaufnahme (Standby)

Schutzart
Frontverkleidung offen

Frontverkleidung offen

Kesseltyp GMR 5000

Weitere Daten

Leergewicht

ohne Frontverkl.

mit Frontverkl..

Geräuschpegel (1m Abstand)




