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Frischwasserspeicher mit 
Edelstahlrohrschlange 
zur hygienischen 
Trinkwassererzeugung im 
Durchlaufprinzip

ŒcaClean 230-2
ŒcaClean 625-750-1000
ŒcoPower 750



Frischwasserspeicher

Frischwasserspeicher mit zwei Ladezonen

ŒcaClean 230-2
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Typ ŒcaClean 230-2

Inhalt Liter L 234

Behälter

Inhalt Pufferteil L 214

Bereitschaftswärmeverlust [Vges] kWh/d 2,1

Maximaler Betriebsdruck Behälter bar 3

max. Betriebstemperatur Behälter °C 95

Dämmstärke Weichschaum mm 100

Trinkwasser

Inhalt Trinkwasserschlange L 20

Fläche Trinkwasserschlange m² 4,93

Max. Betriebsdruck Warmwasser bar 8

mMax. Betriebstemperatur Warmwasser °C 95

Leistungen (1)

Kesselleistung Warmwasserbereitung kW 25 50

Leistungskennzahl NL - 1,5 4,1

Spitzenzapfleistung (2) L/10min 150 260

Dauerleistung (3) l/h 715 1275

Korrosionsschutz - Edelstahlwellrohr, Inox 1,4404

Allgemein

Gewicht kg 80

(1) Wärmeerzeuger-Vorlauftemperatur = 80°C
(2) Kaltwasser = 10°C, Warmwasser = 40°C, Heizschlange = 60°C, Durchfluss = 1 m³/h
(3) Kaltwasser = 10°C, Warmwasser = 45°C, Durchfluss = 2 m³/h

Hydraulisches Anlagenbeispiel
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Frischwasserspeicher

Frischwasserspeicher mit drei Ladezonen

ŒcaClean FWS 625/750/1000

Typ Maße (mm)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Kippmaß

FWS 625 540 750 1680 1470 1315 1095 875 770 660 585 510 300 225 1400 990 800 470 350 240 1780

FWS 750 540 750 1850 1630 1475 1255 975 860 760 685 610 400 225 1600 1150 880 570 410 250 1950

FWS 1000 540 790 2100 1870 1625 1300 1090 990 875 775 700 450 240 1600 1150 1035 660 450 260 2150
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Typ FWS 625 FWS 750 FWS 1000

Inhalt Liter L 625 750 960

Behälter

Inhalt Pufferteil L 575 700 911

Maximaler Betriebsdruck Behälter bar 3 3 3

max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95 95

Dämmstärke Weichschaum mm 100 100 100

Trinkwasser

Inhalt Trinkwasserschlange L 27 27 27

Korrosionsschutz - Edelstahlwellrohrschlange, Inox 1,4404

Fläche Trinkwasserschlange m² 4,92 4,92 4,92

Max. Betriebsdruck Warmwasser bar 10 10 10

Max. Betriebstemperatur Warmwasser °C 95 95 95

Leistungen

Empfohlene Heizleistung kW 25 25 45

Leistungskennzahl NL (1) - 4 6 7

Leistungskennzahl NL (2) - 6 9 15

Spitzenzapfleistung T = 30 K(3) L/10min 350 400 450

Dauerleistung T = 35 K(3) l/h 615 860 1300

Breitschaftstemperaturverluste T = 45 K kWh/d 2 2,4 2,8

Solar

Fläche Solarwärmetauscher m² 2,0 2,6 3,2

Inhalt Solarwärmetauscher L 10 13 16

max. Betriebstemperatur °C 110 110 110

Empfohlene max. Kollektorfläche m² 12 14 18

Allgemein

Gewicht kg 165 170 205

(1) Mit Solar, nur Bereitschaftsteil
(2) Mit Solar, Bereitschafts- und Pufferteil
(3) Kaltwasser = 10°C, Speichertemp. = 70°C, Primärvorlauftemp. = 80°C, Durchfluss = 2 m³/h

Hydraulisches Anlagenbeispiel
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Frischwasserspeicher

Frischwasserspeicher für große Zapfleistungen

ŒcoPower 750
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Typ ŒcoPower 750

Inhalt Liter L 746

Behälter

Inhalt Pufferteil L 700

Bereitschaftswärmeverlust [Vges] kWh/d 3

Maximaler Betriebsdruck Behälter bar 6

max. Betriebstemperatur Behälter °C 90

Dämmstärke Weichschaum mm 100

Trinkwasser

Inhalt Trinkwasserschlange L 46

Fläche Trinkwasserschlange (Edelstahl … 30x1,0) m² 6,6

Max. Betriebsdruck Warmwasser bar 10

Max. Betriebstemperatur Warmwasser °C 90

Leistungen

Leistungsaufnahme bei T = 35 K (1) kW 195 195

Leistungskennzahl NL - ca. 40 (2) ca. 60 (3)

Spitzenzapfleistung (4) L/10min 990 (2) 1200 (3)

Dauerleistung bei T = 35 K (4) l/h 4800 4800

Allgemein

Gewicht kg 250

(1) Siehe Diagramm nächste Seite, Kaltwasser 10°C
(2) Kessel RL an  angeschlossen
(3) Kessel RL an  angeschlossen
(4) Kaltwasser = 10°C, Warmwasser = 45°C, Primärtemp. = 80°C, Durchfluss = 4,5 m³/h

Hydraulisches Anlagenbeispiel
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Beheizte
Wohnfläche
3-4 Personen

< 100 m² von 100 bis 130 m² von 130 bis 160 m² von 160 bis 190 m²

SUN 211 (Anzahl / Fläche) 4 Stück = 8,3 m² 5 Stück = 10,4 m² 8 Stück = 16,6 m² 10 Stück = 20,8 m²

SUN 270 (Anzahl / Fläche) 3 Stück = 8,1 m² 4 Stück = 10,8 m² 6 Stück = 16,2 m² 8 Stück = 21,6 m²

SUN 3010/1015 (Anzahl / Fläche) 3 x SUN 3015 = 6,4 m² 2 x SUN 3010 
+ 2 x SUN 3015 = 7,2 m²

2 x SUN 3010 
+ 4 x SUN 3015 = 11,4 m² 8 x SUN 3015 = 17,0 m²

ŒcaClean 625 ja ja - -

ŒcaClean 750 ja ja ja ja

ŒcaClean 1000 ja ja ja ja

Modellrechnung: Standort Würzburg, Solare –Deckungsrate 60% -Niedrigenergiehaus – berücksichtigte Wohnfläche: Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad.

ŒcoPower 750 ŒcoPower 750 + Puerspeicher 1000 l

Warmwasserverbrauch
Liter/Tag 500-600 l 600-800 l 800-1200 1200-1600

SUN 211 (Anzahl / Fläche) 10 Stück = 21 m² - - -

SUN 270 (Anzahl / Fläche) 6 Stück = 16 m² 8 Stück = 21 m² 12 Stück = 31,5 m² 16 Stück = 42 m²

SUN 3010/1015 (Anzahl / Fläche) 8 Stück = 17 m² 10 Stück = 21 m² 12 Stück = 25,5 m² 16 Stück = 35 m²

SUN C (Anzahl / Fläche) - - 12 Stück = 32 m² 16 Stück = 43 m²

Modellrechnung: Standort Würzburg, Solare –Deckungsrate 60%  Obenstehende Tabellen dient als Dimensionierungshilfe. Sie ersetzt nicht die ordendliche Berechnung Ihres Fachmannes.

Erklärung: Hydraulikbeispiel mit ŒcoPower 750

ŒcoPower 750


